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この面同士を組み合わせて
使用します。

両面テープ

NO:000001

･本製品はロードスター（型式ND）専用スタンドです｡

・L型フックが付いているので豊富なホルダシリーズ

と組み合わせて使用できます。

■お客様の誤った取り扱いにより生じた障害等に関しては保障致しかねます。予めご了承ください。

■運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。

■外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。

■弊社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

①下のパーツの取付。

②上のパーツの剥離紙を剥がして取付
取付の際奥までしっかり押し込みぐらつきがないかを
確認してください。
差し込むだけでしっかり固定がされます。

③スタンドの可動部を取付
取付の際奥までしっかり押し込みぐらつきがないかを
確認してください。
固定ネジを締め込むと固定されます。

※ドリンクホルダー用固定口の座席側にそうように
取り付けます（下図1参照）。
※正しい位置で取り付けると、手を離しても落下しません。

本体サイズ　　230（高さ）×65（幅）×48（奥行）mm

この度はスタンド「BSA20」をお買い上げいただき、ありがとうございます。取付ける前に、この取付説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の主な特徴

■仕様 ■梱包内容

BSA本体、 取付説明書

BSA20取付説明書ロードスター（型式ND）
専用スタンド

■お取付け上の注意事項

■直射日光や車内の温度上昇により高温となる場合がありますので、火傷にご注意ください。［警告］
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取付動画を
Youtubeにて公開中




